Проект планировки территории Дома культуры «Кубань»
По адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, 82
Краснодарского края
Введение
Данный проект разработан по заказу Управления архитектуры и градостроительства МО г.Новороссийска.
Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года                  № 190-ФЗ с учетом текущих изменений на момент разработки данного проекта;

· Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

· санитарных, противопожарных и других норм проектирования.
Основной задачей проекта является обоснование размещения общественных зон на территории проектирования в целях создания условий для социального строительства. 

Разработчиком проекта является МАУ "Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций".

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1: 1000. 
В проекте использовались специализированные разделы Генерального плана муниципального образования город Новороссийск, выполненные по заказу ОАО «ИТРКК» на основе субподряда специализированными организациями: 

- инженерно-геологическое районирование территории (ГУП «Кубаньгеология» - «Азовское отделение»);

- охрана историко-культурного наследия (ОАО «Наследие Кубани», Краснодар);

- оценка воздействия на окружающую среду ООО «Экоинфосервис», г.Краснодар;

- анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность», г.Москва.

При выполнении проекта были учтены решения, принятые в Генеральном плане города Новороссийск и проекте генерального плана муниципального образования г. Новороссийск.

Основной задачей проекта является обоснование размещения общественной и рекреационной функциональных зон на территории проектирования. Проектом  разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями и дано предложение по размещению территорий с объектами социального назначения с необходимыми объектами инженерной инфраструктуры, социального обслуживания населения, рекреационной среды и других элементов общественного образования.

Особенностью данного проекта явилась необходимость определения оптимальных архитектурно-планировочных решений в сложившихся условиях городской среды. 

Данным проектом решаются вопросы:

- размещение социальных объектов в микрорайоне; 

- размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- параметры улиц и проездов, пешеходных зон, озеленения и благоустройства территории;
- реконструкция существующих общественных зданий.

Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий, проектов застройки района, общественных центров и других элементов планировочной структуры.

При принятии решений учитывались данные земельного кадастра на период проектирования (апрель 2017 г.).

На территории проектирования объектов историко-культурного наследия нет.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCad.
1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Участок проектирования расположен в западной части города Новороссийска и составляет третью часть квартала, который сформирован с юга, севера и запада улицами в жилой застройке, с востока – магистральной улицей общегородского значения. С юга и севера к рассматриваемому участку примыкает частная сложившаяся застройка и общественные здания и сооружения. С запада граничит с территорией школьного стадиона. Территория проектирования предназначена для размещения социальных объектов, таких как дом культуры «Кубань» и эстрада с детской площадкой. С юга и востока участка проектирования располагаются жилые кварталы с частной жилой застройкой. В границах проектирования существует сложившаяся застройки, существующие здания  - ДК «Кубань» и пристроенная котельная. Общая площадь участка проектирования 0,5 га, для размещения социальных объектов – 0,085 га. 

Квартал проектирования находится в непосредственной близости к центру микрорайона и имеет транспортную связь как с центром города, так и с его пригородами, что создает хорошие предпосылки к развитию территории. 
Квартал с участком проектирования сформирован улицами Чкалова, Школьная, Ленина, из которых ул.Ленина является частью магистральной улицы общегородского значения, а частью трассы М-4 «Дон». В данный момент на территории проектирования находятся существующие асфальтированные проезды, которые обеспечивают подъезд и проход к существующему зданию дома культуры. С востока участок ограничен проходящей ул.Ленина.

Участок имеет компактную форму, близкую к прямоугольной, вытянутую с юго-запада на северо-восток, длина его по протяженной стороне варьируется от 69 м до 96 м, средняя ширина составляет 64 м. Протяженность общей границы проектирования участка составляет 392,2 м. 
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На территории проектирования располагается существующая застройка и есть объекты капитального строительства, которые частично подлежит демонтажу и реконструкции. На участке нет многолетних насаждений и лесной растительности. 
Рельеф на участке проектирования имеет спокойный характер и небольшие перепады. Максимальная отметка высоты - 17,89 м над уровнем моря (в северо-восточной части участка), минимальная - 17,20 м (в южной части участка). Рельеф имеет уклон в юго-западном направлении. 
В настоящее время земли в границах проектирования относятся к категории земли населенного пункта, согласно публичной кадастровой карте. На участке присутствуют элементы благоустройства, также есть разводящие инженерные сети и коммуникации. Участок свободен от ценных лесных и многолетних насаждений.  

Расположение проектируемой территории в благоприятной городской и климатической среде требует особого подхода к организации устройства общественных объектов с повышенной степенью благоустройства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
Климатические условия
Территория муниципального образования г. Новороссийск расположена в юго-западной части Краснодарского края, на побережье Черного моря, по климатическому районированию для строительства относится к подрайону IV Б, умеренному климатическому поясу. Важным фактором, влияющим на климат, является циркуляция атмосферы. Территория муниципального образования г.Новороссийск находится под влиянием воздушных масс атлантического, арктического и тропического происхождения, которые обычно бывают уже в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт.

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 12,00С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет минус 2,60С, самого теплого, августа +22,20С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +420С, абсолютный минимум – минус 250С. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха – 670С. 

Среднегодовая скорость ветра 5,1 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в зимние месяцы. Летом циркуляция воздушных масс ослаблена. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорость их наименьшая в году.

Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 28. Особенностью климата являются восточные ветры «бора», достигающие скорости до 50 м/с и приносящие нередкие стихийные бедствия.

Зимы сопровождаются гололедными явлениями. Среднее число дней в году с гололедом 5,3. изморозь не  наблюдается.

Туманы возможны в любое время года, но чаще наблюдается в период   с апреля по октябрь (77 % от годового). В среднем число дней в году с туманами – 22.

Среднегодовая температура поверхности почвы – 140С. Абсолютная максимальная температура на почве составляет 650С, абсолютная минимальная – минус 260С. Первые заморозки на почве осенью отмечаются    в среднем во второй половине октября, последние заморозки весной – в середине апреля. Продолжительность безморозного периода на  поверхности почвы – 198 дней в среднем.

Период, в который отмечается промерзание почвы – декабрь-март. Средняя из максимальных за зиму, глубина промерзания под естественным покровом равна – 12 см, наибольшая – 26 см. Наибольшая из средних глубина проникновения температуры 00С – 23 см.

Среднегодовое количество осадков – 1176 мм. В теплый период года, с апреля по октябрь, выпадает 555 мм осадков (47% от годового количества осадков), в  холодный, с ноября по март – 621 мм (53%). Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения. Зимой осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее среднемесячное количество осадков выпадает в январе, наименьшее – в мае – апреле. Режим выпадения летних осадков – ливневый. Характерной особенностью годового хода осадков является то, что их максимум не приурочен к определенному месяцу и может наблюдаться в любой из месяцев года. Наблюденный суточный максимум осадков – 179 мм (МС Новороссийск).

Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда – градом. В среднем в году наблюдается 37 дней с грозами. Чаще всего  грозы бывают в период с мая по август. Возможны в другие, даже зимние, месяцы, но реже и не ежегодно.

Среднее число дней с градом в году – 13.

Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. Средняя дата появления снежного покрова 28 декабря, схода снежного покрова 6 марта.

Устойчивого снежного покрова не бывает в 96 % случаев. Среднее число дней со снежным покровом – 17. средняя высота снежного покрова 5-10 см.

Возможны метели. Среднее число дней в году с метелями – 2, наибольшее – 10. Период, в который бывают метели – декабрь-март.

Среднегодовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения водяным паром, равна 78 %. Наибольшая среднемесячная относительная влажность воздуха наблюдается в ноябре-декабре и мае   (79-80 %), наименьшая – в теплый период года, в августе (63 %).

Годовой ход абсолютной влажности противоположен ходу относительной влажности. Среднегодовая величина упругости водяного пара – 12,1 гПа.

Преобладающими в течение всего года являются ветры северного направления. С наступлением весны увеличивается повторяемость юго-восточных ветров, в летние месяцы несколько усиливаются ветры юго-западного направления. 
Инженерно-геологические условия
В муниципальном образовании выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока. При освоении данного района должны быть предусмотрены и мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков, селевые выносы и даже оползни.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.). 

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах. 

Проектируемый участок относятся к I району - территории с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

В этот район входят участки абразионно- и эрозионно-денудационных предгорных пологонаклонных равнин и останцев неогеновых поверхностей выравнивания.

В генетическом отношении предгорные пологонаклонные равнины представляют древние абразионные и эрозионные склоны морского побережья и речных долин, в значительной степени, переработанные эрозионно-денудационными процессами уже в четвертичное время. Рельеф пологонаклонных равнин довольно выровненный. Абсолютные отметки высот его не превышают 60-80 м. Изредка здесь прослеживаются неглубокие пологонаклонные балки, лишенные постоянных водотоков. Межбалочные водоразделы слабовыпуклые. Средние уклоны поверхности не превышают 10% (6-70).


Несмотря на то, что все предгорные равнины, отнесенные к данному району, выработаны по коренным отложениям верхнего мела и палеоцена, значительные площади их перекрываются четвертичными делювиальными шлейфами. Мощность этих отложений достигает в районе г. Новороссийска 6-8 м. Представлены эти отложения сложным переслаиванием различных типов суглинков и глин в различной степени насыщения обломочным материалом и содержат многочисленные линзы грубых галечников. Уровень грунтовых вод обычно 2-3 м, в дождливые периоды на значительных площадях возникают «верховодки».


Участки останцев неогеновых поверхностей выравнивания в геоморфологическом отношении представляют собой обособленные, почти горизонтальные площадки верхней части склонов и приводораздельной части хребтов, разделенные иногда пологими седловинами, с уклонами поверхности не превышающими 10 % (5-60). 


Сложены участки слабовыветрелыми коренными флишевыми  породами верхнего мела и палеоцена, прикрытыми местами рыхлым четвертичным элювием, мощностью до 1 метра. Подземные воды здесь практически отсутствуют.


В район включены площади надпойменных террас крупных рек. Литологический состав отложений представлен суглинками мощностью до 2 м, обычно залегающих у поверхности и сменяющимися ниже сложным переслаиванием глин и галечников. Общая мощность  аллювия террас достигает 50 м.


Глубина залегания грунтовых вод не превышает 3 м, а уровни грунтового потока подвержены резким сезонным колебаниям. 


Отрицательные физико-геологические явления в пределах I района практически отсутствуют. 


Условия застройки района благоприятные и потребуют лишь небольших объемов работ по общей планировке местности. Из инженерных защитных мероприятий должна быть предусмотрена гидроизоляция фундаментов сооружений, а при проходке строительных котлованов  в дождливые периоды года – водоотлив из них. 
3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов;

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека;

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при развитии застройки и освоении территории.

Все нижеописанные зоны территории с особыми условиями использования являются планировочными ограничениями и учитываются при создании архитектурной композиции и назначении функционального использования территории.
3.1. Зоны охраны водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны Чёрного моря составляет пятьсот метров; ширина его прибрежной защитной полосы составляет пятьдесят метров. 

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

-   использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с указанными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участок проектирования не попадает в границы водоохраной зоны от Черного моря.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗCO организуются на всех водозаборах и водопроводных сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений,  расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. 

На рассматриваемой территории водозаборы питьевого водоснабжения отсутствуют и не планируется размещение новых.

3.2. Охрана прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

Согласно СанПиН 2.1.5. 2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.02.2010 №15, устанавливаются обязательные санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных  территориальных и внутренних вод морей, включая при​брежные морские воды в черте населенных пунктов и за их пределами, устьевые области рек, впадающих в эти моря, используемые и перспективные для рекреационного, лечебно-оздоровительного,  хозяйственно-питьевого и культурно-бытового морского водопользования  населения, прилегающую полосу суши шириной 2 км от линии максимального уровня воды и зоны их санитарной охраны (далее – охраняемый район).

Границы района водо​пользования проходят от уреза воды в сторону моря на расстояние не менее двух километров.

В районах водопользования населения запрещается: 

- сброс всех видов отходов, неочищенных и необеззараженных сточных вод, включая недостаточно очищенные и обеззараженные  хозяйственно-бытовые, производственные, ливневые, коллекторно-дренажные, сбросные  и  другие сточные воды. 

- сброс в воду морей сточных вод (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие).

Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод:

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- в черте населенных пунктов.

Не допускается сбрасывать в воду морей, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок.

Не допускается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в воде морей и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод морей.

Не допускаются утечки от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных и недостаточно очищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечки других веществ с плавучих средств водного транспорта.

Сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить: 

- в воду морей в районе водопользования после очистки и обеззараживания только через глубоководные выпуски;

- в воду морей в зоне санитарной охраны при условии соблюдения нормативов состава и свойств морской воды в контрольных пунктах и в районе водопользования.

Зона санитарной охраны района водополь​зования ограничена в сторону моря границами территориальных морских вод и в обе стороны от района  водополь​зования по линии уреза воды на 10 км и на 22 км вглубь от берега моря.

В  зоне санитарной охраны района водопользования запрещается:
- сброс всех видов неочищенных и необеззаражен​ных сточных вод;

- захоронение химических веществ и загрязненных донных  отложений и грунтов, полученных в результате дноуглубительных работ;

- сброс пульп, кубовых остатков и осадков, обра​зующихся в результате обезвреживания сточных вод, а так​же эксплуатации судов;

- сброс сточных вод, в том числе очищенных и обез​зараженных:

а)
если они содержат вещества, на которые не установ​лены гигиенические нормативы (ПДК или ОДУ)  и  для  которых нет методов аналитиче​ского контроля;

б)
которые могут быть исключены из системы водоотведения путем  рациональной технологии или использова​ния в системах оборотного водоснабжения;

в)
содержащих производственное сырье, реагенты, по​лупродукты или  конечные продукты производства, ценные отходы, которые могут быть утилизированы на данном  или других объектах;

г)
содержащих возбудителей инфекционных и паразитар​ных заболеваний;

д)
образующихся при бурении скважин для добычи нефти и газа,  эксплуатации платформ и судов, за исклю​чением сточных вод, прошедших очистку и обеззаражива​ние на судовых установках до нормативов допустимого сброса. Сброс должен производиться при движении судна относительно воды со скоростью не менее 4-х узлов и не при​водить к появлению видимых плавающих веществ и изме​нению цвета воды.

е) содержание вредных веществ, в которых превышает установленные   для данного вида стоков нормативы допу​стимого сброса.

Граница полосы суши, прилегающей к району водопользования и зоне его санитарной охраны, определяется от уреза воды в сторону суши на расстояние не менее 2 км.  

Граница полосы суши, прилегающей к району водопользования, не проходит по территории участка проектирования.

В двухкилометровой полосе суши охраняемых райо​нов запрещается:

-  применение ядохимикатов при обработке сельскохо​зяйственных, лесных и других угодий;

- строительство складов для хранения химических веществ, включая ядохимикаты, минеральные удобрения, горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных площадок для  сельскохозяйственной авиации, а также других объектов и сооружений,  оказывающих влияние на качество прибрежных вод;

- устройство полигонов бытовых и не утилизируемых отходов промышленных предприятий и накопителей сточных вод, строительство    животноводческих и  птицеводческих ферм и комплексов;

- устройство полей ассенизации,  запахивания или создание других сооружений  для приема и обеззараживания жидких отбросов;

- устройство полей фильтрации и полей орошения.

Требования к санитарной охране прибрежных вод морей распространяются на условия сброса в охраняемых районах всех видов сточных вод: хозяйственно-бытовых, промышленных, поверхностных, дренажных, поливочных и других, которые необходимо учитывать при проектировании, реконструкции и эксплуатации объектов промышленного, коммунально-бытового, культурно-оздоровительного и сельскохозяйственного назначения независимо от ведомственной подчиненности и вида работ.

Участок проектирования не располагается в пределах двухкилометровой зоны санитарной охраны района водополь​зования.
 3.3. Временные границы зон объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны. 

В составе Генерального плана муниципального образования Новороссийск субподрядной организацией ОАО «Наследие Кубани», (Краснодар) выполнен раздел «Охрана историко-культурного наследия», согласованный Управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. В этом разделе представлен подробный перечень объектов культурного наследия и их параметров. 

На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, а также рассматриваемый участок не располагается в охранной зоне объектов культурного наследия.
3.4. Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки или иного объекта от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Территория СЗЗ предназначена для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

· создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промышленные площадки предприятий.

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа, инженерных сооружений и объектов принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия и в соответствии с Нормативами Градостроительного проектирования Краснодарского края, а также СП 42.13330.2011.
4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений.

Основной из задач данного проекта является обоснование размещения общественных и рекреационных функциональных зон на территории проектирования и организация планировочной транспортно-пешеходной сети.

Принятые проектные решения учитывают возможность дальнейшего развития территории. Планировочная структура проектируемого участка выполнена с перспективой продолжения планировочных осей и слияния их со сложившейся планировочной структурой. 

В границах проектирования структура построена в соответствии с объектом социального назначения, которая формирует пространство вокруг. И в то же время создает буферное благоустроенное пространство для жителей горда в пределах участка проектирования. 
Размещение в микрорайоне социальных объектов повышает экономическую привлекательность существующей и перспективной жилой застройки.
Основной подъезд к территории дома культуры возможен со стороны ул. Ленина с восточной стороны участка проектирования. Также второстепенным подъездом к участку проектирования является асфальтированный участок по ул.Школьной с южной стороны.  На территории социального объекта запроектированы места для наземной автомобильной стоянки, которые носят гостевой характер.
Также рядом на территории ДК проектом планировки предусмотрены зеленые насажденияр, как часть рекреационной зоны микрорайона.
Транспортная автомобильная сеть внутри квартала по периметру территории проектирования устроена таким образом, чтобы обеспечить подъезд к существующему зданию и пристроенному корпусу, с целью комфортного обслуживания общественной застройки. В проекте выдержаны нормируемые расстояния проездов и проходов в соответствии с Федеральным законом 123 - ФЗ от 22 июля 2008 г. и СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". В проекте предусмотрены тротуары для пешеходов и благоустройство прилегающей территории. 

Также данным проектом предусматривается благоустройство территории дома культуры. Здесь планируется организация летняя эстрады для проведения мероприятий, детской игровой площадки, системы благоустроенных пешеходных связей и озеленения общего пользования. Также на территории отведены места для инженерных сооружений: выгреб, уличный туалет и дизельный генератор.
Ширина автомобильных проездов – 3,5 метров, что позволит произвести прокладку необходимых инженерных коммуникаций под землей, а также даст возможность организовать систему ливневой канализации. 
5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория включает в себя две основные взаимосвязанные функциональные зоны -  общественную (социальную) и рекреационного назначения. Объекты социального культурно-бытового назначения рассчитаны на обслуживание проживающих не только в границах проектирования постоянного населения, но и микрорайона.
Можно выделить следующие функциональные зоны:

- зона общественного (социального) назначения;

- зона озеленения общего пользования;
- зона общего пользования (улицы в красных линиях, проезды).

Зона общественного (социального) назначения.

Общественная зона на проектируемой территории расположена локально и занимает специально отведенную территорию для размещения всей необходимой инфраструктуры внутри нее. Данная зона представляет собой важную часть единой сети по социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения. 
Зона озеленения общего пользования.

На территории проектирования представлены зеленые зоны и зоны благоустройства. Вдоль автомобильных дорог проектом предусмотрены пешеходные зоны и тротуары с элементами благоустройства. Тем самым формируется единое благоустроенное пространство.
В зеленой зоне организованы пешеходные дорожки, места для отдыха, детская площадка.
Зона  общего пользования (улицы в красных линиях, проезды).

Зона формируется на базе жилых улиц, автомобильных проездов, сетей и сооружений инженерного обеспечения.

Ширина автомобильных проездов принята 3,5 метров, что позволит произвести прокладку необходимых инженерных коммуникаций под землей, а также даст возможность организовать систему ливневой канализации. 
Параметры функциональных зон.

	№
п/п
	Наименование функциональной зоны
	Площадь, га
	Численность населения, чел.
	Плотность населения, чел/га*,

обеспеченность м2/чел**
	Этажность

	1
	Зона социального назначения
	0,085
	-
	-
	1

	2
	Зона озеленения общего пользования 
	0,20
	-
	-
	-

	3
	Зона общего пользования (улицы в красных линиях, проезды)
	0,21
	-
	-
	-

	4
	Всего 
	0,5
	-
	-
	-


6. СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Расчет потребности учреждений и предприятий культурно-бытового назначения произведен согласно СП 42.13330.2011.
Обслуживание временного населения проектируется по ступенчатой системе, обеспечивающей наиболее рациональное пользование учреждениями культурно-бытового назначения (обслуживания).
Непосредственно на территории проектирования учтено размещение объектов первой ступени обслуживания.
РАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 10,87 ГА
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норма по Нормативам градпроектирования КК, 
СП 42.13330.2011 (Принятые нормативы)

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей
	Расчет объектов соцкультбыта 

Нормативная потребность

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Учреждения образования
	 
	 
	 

	 1
	Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности
	м2 общей площади
	50-60
	1037


7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Санитарная очистка проектируемой территории направлена на содержание в чистоте территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Вывоз мусора должен осуществляться на мусоросортировочный комплекс с дальнейшей переработкой, утилизацией и захоронением отходов производства и потребления, место расположения которого определено проектом генерального плана муниципального образования город Новороссийск в районе с. Борисовка.

В настоящее время сортировка твердых бытовых отходов является первым и зачастую самым важным этапом в нелегком деле поддержания экологического баланса в современном, технологически развитом, мире. Именно сортировка ТБО позволяет их вторичное использование как источник сырья с минимальными экологическими потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусматривается система мер, предполагающая:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,75 м3 для временного хранения;

- систематический (ежедневный) вывоз отходов на оборудованный полигон по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

При реализации данной схемы обращения с бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на проектируемой территории ликвидируется.

Размещение дополнительного количества спецтехники для уборки территории планируемого участка и вывоза мусора целесообразно осуществить на территории общегородского предприятия, расположенного за пределами проектируемой территории. В случае если это невозможно, следует предусмотреть размещение соответствующего подразделения в районе очистных сооружений, в пределах его санитарно-защитной зоны. 

Предполагается внедрение раздельного сбора ТБО по отдельным группам отходов. Особенно важно организовать отдельный сбор пищевых отходов с предприятий общественного питания и недопущение их попадания в остальную часть ТБО. Проведение ремонтных и строительных работ должно сопровождаться контролем сбора и вывоза строительных отходов на предприятия по переработке таких отходов.

Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений способна задерживать до 86% пыли, уменьшать запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшать силу ветра, защищать воздух от загрязнения вредными газами и выполнять шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от внутридворового до общественного пользования и рекреационного должны быть объединены в единую стройную систему.

Проектом планировки предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект. 

Парки, скверы и бульвары предлагается озеленить богатым составом древесных и кустарниковых пород, хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах. 

Учитывая природно-климатические условия проектируемой территории, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется использовать следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений.

Деревья лиственные: акация белая, тополь канадский, абрикос обыкновенный, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, береза, платан, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник казацкий, туя восточная. 

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения можно использовать вьющиеся растения: девичий виноград пятилисточковый, розы плетистые и др., а также ампельные виды однолетних цветущих растений.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Следует заметить, что линейное озеленение вдоль дорог носит двойственный характер, с одной стороны является санитарно-защитным озеленением, с другой - озеленением общего пользования. 

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Благоустройство бульваров и скверов предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.
9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Рассматриваемый участок проектирования, имеет связь со сложившейся застройкой по ул. Ленина и Школьная. Явных проблем в осуществлении транспортных связей участка проектирования с различными районами города нет.
Существующая транспортная схема

Согласно Генеральному плану г.Новороссийска
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Проектом планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой города Новороссийск и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами.
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На территории проектирования транспортная инфраструктура представлена:

- автомобильные подъезды к общественным зданиям;

- пешеходная зона.

Проезды имеют ширину – 3,5 м. Ширина асфальтового покрытия проезжей части 3,5 м, ширина тротуаров от 1,5 м до 2 м.  
Общая протяжённость проездов 185,10 м. Плотность улично-дорожной сети – 0,37 км/га.
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На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м.

Места хранения и стоянки транспорта.

На территории социальных объектов проектом планировки запроектированы два машино-места для временного хранения автотранспортных средств. Одно из них предназначено для маломобильных групп населения. Машино-места располагаются в пешеходной доступности от главного входа в здание дома культуры. Основной въезд на территорию возможен со стороны улицы Ленина. Данная автостоянка рассчитана для посетителей общественного здания. 
10. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий населения.

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:

- природные опасности в виде:

• землетрясения силой до 9 баллов;

• сильного ветра силой до 57 м/с;

• града с величиной градин до 30 мм;

• оползневых процессов;

• селевого явления;

• природных пожаров.
Результаты анализа возможных последствий ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов поселения и жизнедеятельность населения.

По масштабности последствий возможных ЧС на территории города Новороссийск Краснодарского края наибольший ущерб способно принести землетрясение.

Интенсивность землетрясения может составить до 9 баллов. Основной причиной поражения людей при возможном землетрясении на территории города является высокая вероятность разрушения конструкции зданий.

Результатом воздействия землетрясения на здания явится:

1) частичные разрушения несущих конструкций: проломы и вывалы в несущих стенах; разрывы стыков и узлов каркаса; нарушение связей между частями здания; обрушение отдельных панелей перекрытия; обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу.

2) обвалы: обрушение несущих стен и перекрытия; полное разрушение зданий.

В результате воздействия землетрясения силой от 7 до 9 баллов: 

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может  составить от 2 до 50%; 

- количество жилья требующего ремонта может составить от 30 до 50%;

 - вероятность наступления ЧС составляет 2*10-4 - 1,0*10-3 год-1.

Рассматриваемая территория отнесена к районам сейсмичности активным. В этой связи проектирование зданий и сооружений потребует введения определённых конструктивных особенностей, увеличенного расстояния между сооружениями, приоритетного выбора мест для строительства на скальных грунтах или выбора соответствующего условия типа фундамента.

Ущерб для исследуемой территории сравнимый с последствиями землетрясения способны нанести и сильные ветра.

Согласно данным мониторинга МЧС, наступление ЧС со скоростью ветра до 57 м/с возможно с частотой не реже 2 раз в 100 лет.

Здания и сооружения на исследуемой территории могут получить от слабой до полной степени разрушения в зависимости от конструктивных особенностей зданий. При этом:

 - количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 44 % от имеющегося в районе воздействия урагана;

 - количество жилья требующего ремонта может достигнуть 39% от имеющегося в районе воздействия урагана;

 - вероятность наступления ЧС составит 1,0*10-2 год-1.

Планируемые мероприятия по защите территории южной части города Новороссийск и населения в военное время.

При применении противником оружия массового поражения (ОМП) по территориям Краснодарского края (г. Новороссийск), согласно СНиП 2.01.51-90 отнесена к 3 группе по ГО, попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения и в зону светомаскировки.

Основной целью мер по защите населения в случае ядерного взрыва должно быть сведение к минимуму количества облученных лиц и доз облучения. Заблаговременное выполнение мероприятий способствует уменьшению общего ущерба здоровью населения.

Степень радиационной опасности для населения определяется количеством и радионуклидным составом, расстоянием от места применения ОМП до населенного пункта, характером его застройки и плотностью населения, метеорологическими условиями во время применения ОМП, сезона года, характером сельскохозяйственного использовании территории, водоснабжения и питания населения.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутренние облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Для защиты населения от бактериологического оружия проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это экстренная профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка, дезинфекция зараженных объектов. При необходимости уничтожают насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация).

Для защиты населения от радиоактивного заражения при проектировании на данной территории общественных зданий и сооружений предусмотреть в подвальных помещениях ЗС ГО (противорадиационных укрытий) с коэффициентом защиты равным:

- 200 – для работающих смен предприятий и лечебных сооружений, развертываемых в военное время;

- 100 для проживающего и эвакуируемого населения.

В мирное время защитные сооружения ГО могут использоваться для защиты проживающих от поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера.

Вновь строящиеся, бани, душевые, прачечные, химчистки при детальном проектировании на территории южной части города предусмотреть приспособление их под санитарно-обмывочные пункты (СОП) для санобработки людей и спецобработки одежды, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Решения по системам оповещения и управления ГО.
На последующих стадиях развития проекта планировки южной части города Новороссийск необходимо предусмотреть:

- установку радиотрансляционных устройств проводного вещания из расчета 1 (одна) точка на помещение (объект), в местах проживания и временного нахождения людей, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ, при условии секционности ПРУ – в каждой комнате – 1 (одна) точка;

- установку радиотрансляционных устройств проводного вещания из расчета – 1 (одна) точка на этаж (холл), лестничный пролет проектируемых зданий и объектов;

- установку громкоговорителей на территории населенных пунктов с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) отдыхающих и персонала объектов, находящегося вне служебных зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через усилитель.

Для радиофикации проектируемого района необходимо выполнить строительство фидерных и абонентских кабельных линий в отдельных каналах существующих и  строящихся телефонных канализациях.

Передача сигналов оповещения постоянного и временного населения доводится по местным каналам радиотрансляционной сети через беспроводные радиоприемники эфирного вещания, настроенные на волну «Радио России» или «Маяк» и по каналу звукового сопровождения телевизионного вещания через прием телевизионных сигналов телеантеннами. 

Сигналы оповещения необходимо доводить: 

- в помещения с постоянным нахождением людей, из расчета 1 (одна) точка на помещение;

- в местах временного нахождения населения (пляжная зона, магазины, 
рынки и т. д.);

- в торговых общественных центрах;

-в планируемых (проектируемых) ПРУ.

Места расположения точек радиотрансляционных устройств в зданиях будут указаны на план-схемах на стадиях разработке рабочих проектов.

Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий, организуется через уличные громкоговорители и электросирены.

Сигналы оповещения населения будут доводиться через установленные громкоговорители (типа DSP25 Eex) на территории кварталов:

- открытых площадок;

- парковок;

- стоянок автомобилей, с учетом 100 % оповещения жителей кварталов, персонала объектов, находящегося вне служебных зданий.

Технические средства массовой информации – громкоговорители – подключаются к сети проводного вещания через специализированный усилитель («Интер-М», РАМ-360х3) и устанавливаются в местах с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ от 14.10.2004 г. № 1327-р и приказа МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31.05.2005 г.

Для большего охвата распространения радиосигнала, уличные  громкоговорители  необходимо расположить на высоте не менее 3,5 м (на зданиях, а также на железобетонных столбах, расположенных на территории кварталов). Радиус зоны охвата радиосигнала от громкоговорителя составляет не менее 60…80 м.

По требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В, л.12…14), при проектировании коммуникаций проектируемой территории необходимо предусмотреть установку сирен С-40 с ПУ П-164А с дистанционным включением подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Краснодарского края с учетом 100% оповещения населения.

Для обеспечения оповещения населения проектируемого района предполагается расположить электросирены С-40 – на потенциально опасных производствах.

Радиус охвата сигнала сирен:

- 1000 – 1500 м, если высота зданий населенного пункта не превышает 3 этажа;

- 500 – 800 м, если высота зданий – выше 3 этажей.

Перед началом проведения изыскательских и землеройных работ на территории района необходимо выполнить мероприятия по инженерной разведке местности и акватории на отсутствие взрывоопасных предметов (ВОП) согласно акта отвода земли и проекта организации строительных работ акт обследования территории включить в состав материалов рабочих проектов разделов «ИТМ ГОЧС» на последующих стадиях проектирования.
Водоснабжение

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения городов и объектов следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд, необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Инженерная защита территорий от обвалов, осыпей и оползней.
Характерными местами (условиями) возникновения оползней, обвалов и осыпей могут быть: естественные склоны возвышенностей и долин рек (на косогорах), откосы выемок, состоящих из слоистых пород, у которых падение слоев направлено в сторону склона или по направлению к выемке. В районе проектирования к таким участкам относится юго-западная окраина, характеризующаяся крутым характером рельефа прибрежной территории и крутым западным склоном в районе кладбища.

К основным противооползневым мероприятиям, обеспечивающим устойчивость склонов, относятся: отвод поверхностных вод, притекающих к оползневому участку, путем устройства дренажей; разгрузка оползневых склонов (откосов), террасирование склонов; посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности оползневых склонов; возведение берегоукрепляющих сооружений (буны, донные волноломы, струенаправляющие устройства, защитные насаждения и др.) в основании подмываемых оползневых склонов; отсыпка (намыв) волногасящих пляжей, устройство подпорных стенок; возведение контрфорсов, свайных рядов и др.

Достаточно эффективным противоселевым мероприятием является дренирование склонов. По конструкции дренажи бывают четырех типов: горизонтальные (трубчатые) дренажи-преградители; дренажные галереи; вертикальные и комбинированные дренажи.

Для обеспечения защиты населения проектом предусмотрена организация поверхностного водоотвода, выполнение берегоукрепительных мероприятий, в т. ч. строительство набережной и укрепление крутых склонов вдоль всей береговой черты, создание волногасящих пляжей.

Антитеррористические мероприятия.
Исходя из оценки назначения и места расположения поселения, поселение может подвергнуться террористическому воздействию (как наиболее распространенный вариант, применение взрывчатых материалов) для поражения населения и дестабилизации обстановки.

Мероприятия по инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений объектов должны определяться в соответствии с руководящими документами МВД России РД 78.36.003-2002, правилами пожарной безопасности, другими нормативными актами с целью определения порядка и способов оснащения средствами инженерной защиты и охранной сигнализации проектируемых, строящихся и реконструируемых зданий и помещений, а также методы повышения технической защищенности действующих объектов.

Для определения необходимых мер обеспечения инженерной защиты и оснащения средствами охранной сигнализации объектов проводится их обследование с участием подразделения охраны.

По завершении обследования составляется акт, в котором должны быть отражены: функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения служебных помещений, наличие в них материальных ценностей, характер обращаемой информации и документов, вид охраны, штатная численность личного состава, количество и дислокация постов, уровень инженерно-технической защиты объекта, необходимые мероприятия по технической укрепленности, предложения по составу систем и комплексов охранной, пожарной и тревожно-вызывной сигнализации.

Средства инженерной защиты и охранной сигнализации объектов, располагающихся в уникальных зданиях, проектируются и согласовываются индивидуально по результатам предпроектного обследования комиссией с участием представителя заказчика, проектной организации и подразделения охраны. При этом допускается отступление от настоящих рекомендаций и применение нестандартных технических решений, не ухудшающих надежность охраны объекта.

По завершении предпроектного обследования составляется акт, в котором отражаются все принятые решения. Конкретные технические решения по такому объекту должны быть согласованы как с подразделением охраны, так и с другими заинтересованными органами Государственного надзора.

Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посягательств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации.

Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения применяются для усиления защиты объекта и оперативного реагирования. Применение указанных систем не является обязательным.

Конкретные технические решения по каждому такому объекту должны быть согласованы с Управлением (отделом) вневедомственной охраны при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Для оборудования объектов должны использоваться технические средства охраны, включенные в "Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению в (текущем году)". При отсутствии в Перечне технических средств охраны с необходимыми для защиты объекта тактико-техническими характеристиками, допускается, по согласованию с ГУВО МВД России, использовать другие, имеющие российский сертификат соответствия.

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объекта системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

Пожарная сигнализация, при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения. 

11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На рассматриваемом участке находятся существующие инженерные сети бытовой канализации и водопровода, газоснабжения и теплоснабжения, а также линии связи.

Находящееся на территории общественное здание ДК «Кубань» планируется подключать к существующим сетям. По периметру участка проектирования запроектировано освещение территории. 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№

п/п
	Наименование
	Показатели

	1.
	ТЕРРИТОРИЯ
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории, всего
	0,5 га

	
	в том числе:
	

	
	объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	0,085 га/

17%

	1.2
	Из общей площади проектируемого участка территории общего пользования, всего  
	0,415 га/

83%

	
	в том числе:
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования
	0,20 га

	
	- улицы, дороги, проезды, площади
	0,21 га

	
	- прочие территории общего пользования
	0,005 га

	1.3
	Коэффициент застройки
	21%
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